
ELENCO  PREZZI

Nr. Articolo Prezzo unitario

1

Cad 28,06

2

Cad 54,09

3

Cad 161,25

4

a corpo 35,00

Unità di 

misura

Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 4 a 48 moduli. La 
manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici modulari da incasso o da parete in 
PVC o in lamiera per una grandezza modulare da 4 a 48 moduli. Lintervento 
consiste: - pulizia esterna e interna  (con quadro fuori tensione) con aspirazione 
della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; 
- serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel 
quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli 
interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di 
eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori 
differenziali; - pulizia del locale;

Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 48 a 96 moduli. La 
manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici modulari da incasso o da parete in 
PVC o in lamiera per una grandezza modulare da 48 a 96 moduli. Lintervento 
consiste: - pulizia esterna e interna  (con quadro fuori tensione) con aspirazione 
della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; 
- serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel 
quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli 
interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di 
eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori 
differenziali; - pulizia del locale;

Manutenzione Quadro Elettrico BT a basamento. La manutenzione è riferita a 
singoli quadri elettrici  di tipo a basamento in PVC o in lamiera per le grandezze 
utili: 600x1800x600mm; 900x1800x600mm (con vano laterale da 300mm); 
70.0030 800x1800x800mmm; 1.10, Lintervento consiste: - pulizia esterna e 
interna  (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che 
non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti 
degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio 
delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli interruttori e dei 
conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali 
squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori differenziali; 
- pulizia del locale;

Diritto fisso di chiamata da corrispondere una sola volta anche per più 
interventi nello stesso luogo o edificio purchè commissionati 
contemporaneamente. Tale compenso forfettario servirà a retribuire l'Impresa per 
le spese di spostamento e di raggiungimento del cantiere sia per il lavoro che per 
i preventivi richiesti e per i primi 30 minuti di intervento. 


