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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

OPERE EDILI
1

M I S U R A Z I O N I:

1000,00 1.000,00

0,00

SOMMANO ml 1.000,00 € 3,30 € 3.300,00

2

M I S U R A Z I O N I:

71.000,00

0,00 0,000 0,00

SOMMANO m3 71.000,00 € 6,05 € 429.550,00

3 GLOBAL 2020

M I S U R A Z I O N I:

MANUT.01.120 a) per una profondità da 0,00 a 2,00 mt – SOMMANO m3              1.000,00 € 12,65 € 12.650,00

MANUT.01.125 b) per una profondità da 2,00 a 4,00 mt – SOMMANO m3 400,00 € 15,40 € 6.160,00

4

M I S U R A Z I O N I:

5.500,00

SOMMANO m3 5.500,00 € 26,40 € 145.200,00

5

M I S U R A Z I O N I:

0,00 3.000,00

SOMMANO m3 3.000,00 € 15,00 € 45.000,00

Nr. 
Ord. 

 

MANUT.01.135 
GLOBAL 2020

Rimozione di recinzione

Rimozione di cancelli e recinzioni metalliche esistenti, di 
qualsiasi tipo, forma e dimensioni, compreso il trasporto al 
magazzino comunale o alle pubbliche discariche dei materiali di 
risulta non reimpiegabili.

MANUT.01.115 
GLOBAL 2020

Scavo di sbancamento

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno 
di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, fatta 
eccezione solo per le rocce da mina ma compresi i trovanti e 
manufatti in mattoni o calcestruzzo aventi un volume singolo fino a 
0,5 mc., compreso: la pulizia e il livellamento del fondo onde 
ottenere un piano idoneo all' appoggio di fondazioni per opere edili 
o stradali, la posa dei testimoni di quota in base alle prescrizioni di 
progetto e della DL, l'onere per le sbadacchiature ove occorrenti, 
l'eventuale aggottamento delle acque, puntellazione e 
sostentamento di murature, cavi, tubazioni e linee per impianti 
tecnologici di ogni tipo, compreso il carico e trasporto a rifiuto del 
materiale proveniente dallo scavo non ritenuto idoneo al riutilizzo 
dalla D.L. Sono compresi inoltre ogni altro onere e magistero 
previsto dal Capitolato e/o necessari per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d' arte.
100cm.

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata per la posa di condotte, eseguito con 
mezzi meccanici e a mano quando necessario, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza sia asciutto che bagnato, compreso 
la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni 
stradali o simili, la demolizione di eventuali trovanti di roccia, 
manufatti in mattoni e/o calcestruzzo aventi un volume singolo fino 
a 0,5 mc.. Sono compresi inoltre la pulizia, il livellamento, la 
formazione del letto di posa in sabbia di mare per ottenere un 
piano idoneo all' appoggio dei manufatti, la posa dei testimoni di 
quota in base alle prescrizioni di progetto e della DL, il sostegno 
delle pareti dello scavo ( con tecnologia e attrezzatura a norma 
delle vigenti leggi in materia di sicurezza nei cantieri ), il ripristino di 
ogni e qualsiasi manufatto esistente danneggiato, l' eventuale 
aggottamento delle acque, compreso il carico e il trasporto a rifiuto 
del materiale proveniente dallo scavo o il recupero di quello ritenuto 
idoneo al riutilizzo dalla D.L. Sono compresi inoltre ogni altro onere 
e magistero previsto dal Capitolato e/o necessari per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d' arte. Profondità da 0,00 a 2,00 mt.

MANUT.02.145 
GLOBAL 2020

Fornitura e posa in opera di sabbia di mare

Fornitura e posa in opera di strato anticapillare costituito da sabbia 

di mare, steso e costipato con rullo di adeguato peso o con idoneo 
mezzo a strati uniformi di spessore non superiore a cm. 30 ciascuno 
fino a raggiungere una densità in sito pari al 90% della prova 
"AASHTO mod.", compreso ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d' arte secondo le prescrizioni del 
Capitolato Speciale misura in sezione dopo il costipamento.
30cm.                                                                       

D02ril 
MILANESI

Fornitura e posa in opera di materiale inerte

Fornitura e posa in opera di materiale inerte compreso nella 
classe A2/4 (sabbia tufacea) per la formazione di rilevati o 
sottofondazioni stradali, compreso lo stendimento e la costipazione 
con mezzi meccanici adeguati a strati uniformi di spessore non 
superiore a cm. 30 ciascuno sino a raggiungere in sito una densità 
non inferiore al 95% della prova AASHTO mod. e compreso ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d' 
arte secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; misura in 
sezione dopo il costipamento.
RIEMPIMENTI                                                        



2

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 
6

M I S U R A Z I O N I:

10.000,00

SOMMANO m3 10.000,00 € 46,20 € 462.000,00

7

M I S U R A Z I O N I:

1.000,00

SOMMANO m3 1.000,00 € 40,00 € 40.000,00

8

M I S U R A Z I O N I:

12.500,00

SOMMANO m3 12.500,00 € 74,80 € 935.000,00

MANUT.02.130 
GLOBAL 2020

Fornitura e posa in opera di misto granulare

Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato di 
pezzatura massima 0/63 mm, per la formazione di fondazioni 
stradali, marciapiedi , anche in aree parziali, riempimento scavi, 
costituito da miscele di pietrisco, sabbia e legante naturale nelle 
proporzioni volumetriche e con le caratteristiche specificate nel 
Capitolato Speciale, compreso lo stendimento, la cilindratura a 
sfangamento e la costipazione con mezzi meccanici in maniera tale 
da garantire una densità non inferiore al 95% della prova "AASHTO 
mod." nonchè i ricarichi sino ad ottenere un piano perfettamente 
livellato e sagomato ed ogni altro onere previsto dal Capitolato 
Speciale per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Compreso 
lo stendimento, la cilindratura a sfangamento e la costipazione con 
mezzi idonei meccanici sino ad ottenere un piano perfettamente 
livellato e sagomato ed ogni altro onere previsto dal Capitolato 
Speciale per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Misura in 
sezione dopo il costipamento.

D04ril 
MILANESI

Fornitura di vespaio

Formazione di vespaio costituito da ghiaia lavata o pietrisco lavato 
di pezzatura compresa fra 40 e 70 mm., fornito, disteso e costipato 
con mezzi meccanici adeguati a strati uniformi di spessore non 
superiore a cm. 40 ciascuno, di cui ne venga garantito 
l’assestamento, compreso ogni onere e magistero previsto dal 
Capitolato o necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' 
arte; misurato in opera dopo il costipamento.
 BONIFICHE/DRENAGGI 

MANUT.02.150 
GLOBAL 2020

Fornitura e posa in opera di misto cementato

Fornitura e posa in opera di misto cementato per il riempimento 
di scavi, costituito da una miscela di inerti di appropriata 
granulometria di frantumato di cava, ghiaia e sabbia con acqua e 
cemento secondo quanto riportato nel Disciplinare tecnico 
prestazionale in grado di garantire e mantenere il richiesto indice di 
plasticità e deformabilità, compreso l'onere del costipamento con 
rulli a ruote pneumatiche e/o metalliche ed ogni altro onere 
previsto dal Capitolato Speciale o necessario per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d' arte. Misurato in sezione dopo il costipamento.
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 
9 POZZI

M I S U R A Z I O N I:

70.000,00

SOMMANO m3 70.000,00 € 15,00 € 1.050.000,00

10

M I S U R A Z I O N I:

spessore, reso dopo la compattazione, di cm 10 45000,00 10,000 450.000,00

Stabilizzazione a calce

Stabilizzazione a calce del piano di posa di fondazioni stradali in 
rilevato o in trincea e/o formazione di fondazione stradale su terreni 
già preparati con precedente scotico del mantello vegetale e 
asportazione di tutti i fusti o ceppaie presenti, da effettuarsi 
direttamente su strati di terreno movimentati in sito, provenienti 
dagli scavi, appartenenti ai gruppi A4, A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con 
riferimento alla classificazione CNR-UNI 10006 per terreni fini 
plastici, argillosi limosi,ghiaie argillose, terre pozzolaniche ecc. con 
le seguenti caratteristiche: 1- granulometria, entro il fuso di cui alla 
norma CNR 36/73;  2- indice di plasticità, compreso tra 10 e 35 
secondo CNR-UNI 10014;  3- contenuto di sostanze organiche, 
inferiore al 2% in massa determinato mediante ossidazione con 
bicromato di potassio (AFNOR NF 94-055);  4- contenuto di solfuri 
e solfati, inferiore allo 0,25% secondo UNI 8520 parte 11;  5- 
consumo iniziale di calce, maggiore del 1,5% secondo ASTM C977-
92;  6- contenuto di nitrati, inferiore al 0,1%;  7-  valore di blu di 
metilene (VB), VB > 200 cm3 secondo UNI 8520 parte 15.  La 
realizzazione avverrà con temperature superiori ai 7 gradi centigradi 
e in condizioni metereologiche tali da non consentire rapidi 
cambiamenti del tasso di umidità del terreno. Le caratteristiche 
della miscela per la percentuale e il tipo di legante e di acqua 
saranno stabilite in base ad analisi periodiche e costanti del terreno 
da trattare previa consultazione iniziale dello studio geologico svolto 
in sede di progettazione. La stabilizzazione avverrà per uno 
spessore non inferiore a cm.30, (compensata a metrocubo in base 
ai volumi trattati) secondo le fasi classiche di seguito riportate:
1-prelievi e analisi del terreno  2-verifica all'inizio di ogni attività 
giornaliera dell'umidità del terreno  3- frantumazione delle zolle con 
opportune frese meccaniche per rendere la superfice regolare 
prima delle spandimento della calce  4-stesa della calce con idonee 
macchine operatrici di cantiere nelle quantità definite dalle analisi e 
comunque non mai inferiori al 2% in peso rispetto alla massa secca 
del terreno da trattare. Le spanditrici del legante saranno 
equipaggiate con sistema di proporzionamento e distribuzione 
elettronico in grado di assicurare omogeneità al variare della forma 
e consistenza del terreno oltre che alla velocità di stesa  5-controllo 
ciclico giornaliero dei dosaggi rispetto alle quantità reali rilasciate  
6-miscelazione e polverizzazione del legante con il terreno mediante 
macchine operatrici pulvimixer in più passate per rendere l'impasto 
fine e compattabile corrispondente al passaggio attraverso crivelli a 
maglia quadra da mm.20  7-eventuale passaggio di autocisterna 
per irrorazione superficiale e profonda del terreno nel caso in cui 
dalle analisi giornaliere si renda necessario correggere il gradiente 
di umidità dell'impasto  8-costipazione con rullo dentato vibrante 
sistema variocontrol e compattazione finale con chiusura 
superficiale con rullo ferro-gomma liscio  9-livellamento con 
l'impiego di macchine operatrici di cantiere secondo le quote di 
progetto per la posa dei soprastanti materiali di fondazione. Salvo 
diverse e più restrittive prescrizioni, motivate in sede di 
progettazione, riportate nel Capitolato speciale d'appalto, il piano di 
posa dopo 28 gg dall'ultimazione dovrà possedere le seguenti 
caratteristiche: valore di densità non minore del 95% di quella 
massima ottenuta con la prova AASHO modificata; il valore del 
modulo di deformazione Md al primo ciclo di carico, determinato 
mediante prova di carico su piastra secondo la metodologia indicata 
nella norma CNR 146/92, nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 
N/mm2 non dovrà essere inferiore a 100N/mm2. Sono compresi e 
compensati nel prezzo di questa voce tutti gli oneri occorrenti e 
conseguenti derivati da quanto soprascritto incluse le prove sui 
materiali, sulle opere ultimate e relative certificazioni ed ogni altro 
onere e magistero previsto dal Capitolato o necessario per dare il 
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, incluso infine la relazione 
tecnica firmata da ingegnere e geolologo abilitati che desciva 
dettagliatamente tutte le indagini svolte prima e in corso d'opera 
sulla natura e consistenza dei terreni, i conseguenti leganti 
impiegati con i relativi dosaggi le prove finali eseguite a garanzia e 
dimostrazione del buon esito del lavoro, con assunzione diretta di 
responsabilità per i risultati dichiarati.     
Strati successivi di spessore 30cm.    

MANUT.03.100 
GLOBAL 2020

Fornitura e posa di “Tout-venant” bitumato

Fornitura e posa di strato di base "Tout-venant" bitumato, 
costituito da materiale litoide con dimensione massima dell' inerte 
di 40 mm e impastato a caldo con bitume in idonei impianti, steso 
con apposita macchina vibrofinitrice ad una temperatura idonea, 
previa applicazione di emulsione bituminosa sul piano (mano d' 
attacco), costipato con rullo di peso adeguato e compreso ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d' 
arte, posto in opera come descritto nel Disciplinare tecnico 
prestazionale.
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 

SOMMANO m2*cm 450.000,00 € 1,27 € 571.500,00

11

M I S U R A Z I O N I:

spessore, reso dopo la compattazione, di cm 10 62000,00 10,000 620.000,00

SOMMANO m2*cm 620.000,00 € 1,49 € 923.800,00

12

M I S U R A Z I O N I:

spessore, reso dopo la compattazione, di cm 5 65000,00 5,000 325.000,00

SOMMANO m2*cm 325.000,00 € 1,82 € 591.500,00

13

M I S U R A Z I O N I:

spessore, reso dopo la compattazione, di cm 2 11.000,00

SOMMANO m2 11.000,00 € 11,22 € 123.420,00

14

M I S U R A Z I O N I:

resistenza caratteristica R’ck=250 kg/cmq 0,00 1.600,00

SOMMANO m3 1.600,00 € 96,80 € 154.880,00

MANUT.03.105 
GLOBAL 2020

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tipo 

"Bynder",

Pavimentazione stradale bynder in conglomerato bituminoso 
formato da un miscuglio di inerti a granulometria continua 
(diametro degli aggregati litici compreso fra mm 0,1 e mm 20), 
proveniente sia da cave fluviali sia da frantumazione di rocce, da 
correggersi con l'eventuale aggiunta di inerti ed addittivi in modo da 
ottenere la granulometria richiesta dalla D.L., posto in opera come 
descritto nel Disciplinare tecnico prestazionale. Sono compresi nel 
prezzo la pulizia della superficie di posa e lo stendimento di 
emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di kg. 1,00 per mq. 
Misurazione della pavimentazione costruita.

MANUT.03.115 
GLOBAL 2020

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per tappeto 

d' usura

Pavimentazione stradale oltre 1000,00 m2 di superficie effettiva, 
già contabilizzata con voce EPU MANUT.03.110 formata da strato 

di usura in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio 
di inerti a granulometria continua (diametro degli aggregati litici 
compreso fra mm. 0,1 e mm. 12), proveniente sia da cave fluviali 
sia da frantumazione di rocce, da correggersi con l'eventuale 
aggiunta di inerti ed additivi in modo da ottenere la granulometria 
richiesta dalla D.L., posto in opera come descritto nel Disciplinare 
tecnico prestazionale. Sono compresi nel prezzo la pulizia della 
superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di 
ancoraggio in ragione di kg 1,00 per m2 di superficie da 
pavimentare, il trattamento finale con emulsione e sabbia nelle 
fasce (largh. cm 50) di collegamento con le pavimentazioni esistenti 
o nuovi raccordi. Il prezzo comprende inoltre il rifacimento della 
segnaletica orizzontale sulle superfici asfaltate, con adeguata 
tempestività e mantenendo, nelle more del rifacimento definitivo, 
adeguata segnaletica provvisoria di avviso. A tal fine, prima di 
procedere alla asfaltatura. l'appaltatore dovrà accertarsi che la 
segnaletica preesistente sia adeguatamente censita o provvedere al 
riguardo. Misurazione della pavimentazione costruita.

MANUT.05.225 
GLOBAL 2020

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso

Esecuzione di pavimentazione di marciapiedi, piste ciclabili 

e/o superfici localizzate in conglomerato bituminoso con inerti 
delle dimension i max di mm 6, per uno spessore medio di cm. 2/3 
steso a mano o mediante vibrofinitrice alla temperatura di 140° , da 
eseguire su marciapiede esistente, previo spazzamento, pulizia di 
materiali terrosi ed erbe, rimozione di materiali distaccati e 
incoerenti mano di attacco di emulsione bituminoso particolarmente 
curata per ancoraggio del nuovo tappeto sulla struttura esistente, 
con trattamento superficiale del manto del conglomerato già 
cilindrato con Kg 1,2 di bitume per mq, saturato con Kg 10 di 
sabbia fine. Misura della superficie orizzontale in vista fatte vuoto 
per pieno fino a porzioni di mq. 1,00.

MANUT.02.155 
GLOBAL 2020

Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo (per sottofondi, plinti 

ed elevazioni) composto con q.li 2,50 di cemento pozzolanico 
"325", mc. 0,800 di ghiaia lavata, mc. 0,400 di sabbia di fiume, 
dato in opera per gettate non armate, da farsi anche in presenza di 
acqua, comprese sagome o eventuali casseforme di ritegno, per 
l'esecuzione di ripristino di fondazioni stradali in cls a seguito di 
tagli per posa di condotte di vario tipo compreso: lo scavo di 
apertura dei vari cunicoli, il carico e trasporto a discarica autorizzata 
del materiale di risulta, l'onere della discarica, il getto a raso della 
fondazione esistente per uno spessore non inferiore a cm. 25 ed 
ogni altro onere compreso.
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 
15

M I S U R A Z I O N I:

52.500,00

SOMMANO kg 52.500,00 € 1,71 € 89.775,00

16

M I S U R A Z I O N I:

200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 € 25,08 € 5.016,00

17

M I S U R A Z I O N I:

500,00 500,00

SOMMANO ml 500,00 € 37,62 € 18.810,00

18

M I S U R A Z I O N I:

450,00 450,00

SOMMANO ml 450,00 € 72,60 € 32.670,00

19 GLOBAL 2020

MANUT.02.185 
e 
MANUT.02.190 
GLOBAL 2020

Fornitura e posa in opera di ferro tondo

Fornitura e posa in opera di ferro tondo in barre ad aderenza 
migliorata FeB44K per cemento armato e/o rete elettrosaldata, 
di qualsiasi diametro e/o maglia, avente caratteristiche come da 
Capitolato Speciale, comprese sagomature, sovrapposizioni, 
legature ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d' arte, misurato con metodo analitico o con verbali 
di pesatura.
X 3,108 al mq.   

MANUT.05.175
GLOBAL 2020

Cordolino 8/10x25

Fornitura e posa in opera di cordolo stradale, di delimitazione 

delle aree verdi, di lunghezza non inferiore a cm 100 per i tratti 
retti e cm 33 per i tratti curvi, su sottofondo in calcestruzzo dosato 
a 2,00 Ql di cemento 325. Compreso demolizione della cordonatura 
esistente, scavo e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, taglio 
di eventuali radici di alberi, stuccatura dei giunti con malta 
cementizia dosata a Ql 4,00 di cemento 325 per Mc di sabbia, pezzi 
speciali per bocche di lupo e l'onere della ripresa in conglomerato 
bituminoso per raccordarsi alla pavimentazione stradale. Compreso 
inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte cordolo cm. 8/10X15/25 in cemento comune vibrato 
liscio o bocciardato a seconda delle disposizioni della D.L. Su 
sottofondo sezione cm. 30X15.

MANUT.05.170 
GLOBAL 2020

Cordonata sormontabile

Fornitura e posa in opera di cordolo stradale sormontabile di 
lunghezza non inferiore a cm 100 per i tratti retti e cm 33 per i 
tratti curvi, su sottofondo in calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di 
cemento 325. Compreso demolizione della cordonatura esistente, 
scavo e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, taglio di eventuali 
radici di alberi, stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a 
Ql 4,00 di cemento 325 per Mc di sabbia, pezzi speciali per bocche 
di lupo e l'onere della ripresa in conglomerato bituminoso per 
raccordarsi alla pavimentazione stradale. Compreso inoltre ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte 
cordolo cm. 25x15/10 in cemento comune vibrato, liscio o 
bocciardato su sottofondo sezione cm. 40X15

MANUT.05.185 
GLOBAL 2020

Fornitura e posa in opera di cordolo stradale (sezione 50x25 

martellinato)

Fornitura e posa in opera di cordolo stradale prefabbricato in 
cemento comune, di lunghezza cm.100 per i tratti retti e cm. 50/33 
per i tratti curvi, dotato di maschiatura di ancoraggio, lisciato sui tre 
lati a vista e posato su sottofondo in calcestruzzo, delle dimensioni 
di cm. 70x15, con resistenza caratteristica R'ck=200 kg./cmq., 
armato con 2 ferri correnti del diametro di mm. 8. Sono compresi i 
seguenti oneri: scavo, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, 
formazione di sottofondo armato, rinfianco, stuccatura dei giunti 
con malta cementizia dosata a q.li 4,00 di cemento 325. Compreso 
qualsiasi pezzo speciale per: bocche di lupo, pezzi da cm.50/33, 
voltatesta ed ogni altro onere e magistero previsto dal Capitolato 
Speciale o necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' 
arte. Cordolo in cemento comune vibrato, liscio o bocciardato 
secondo disposizioni della D.L. (vedi anche sottofondo)
Sezione cm. 50 x 25 martellinato sulle tre facce a vista.

Fornitura e posa in opera di cordolo stradale

Fornitura e posa in opera di cordolo stradale di lunghezza non 
inferiore a cm 100 per i tratti retti e cm 33 per i tratti curvi, su 
sottofondo in calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di cemento 325. 
Compreso demolizione della cordonatura esistente, scavo e 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, taglio di eventuali radici di 
alberi, stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a Ql 4,00 
di cemento 325 per Mc di sabbia, pezzi speciali per bocche di lupo 
e l'onere della ripresa in conglomerato bituminoso per raccordarsi 
alla pavimentazione stradale. Compreso inoltre ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte cordolo in 

cemento BIANCO comune vibrato liscio o bocciardato a seconda 
delle disposizioni della D.L. Su sottofondo sezione cm. 30X15.
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 
MANUT.05.180 M I S U R A Z I O N I:

MANUT.05.175 a) sezione cm 8/10 x 25 bianco – SOMMANO ml 100,00 100,00 € 28,38 € 2.838,00

MANUT.05.155 b) sezione cm 20 x 25 bianco – SOMMANO ml 11250,00 11.250,00 € 39,33 € 442.462,50

20

M I S U R A Z I O N I:

570,00 570,00

SOMMANO ml 570,00 € 66,00 € 37.620,00

21

M I S U R A Z I O N I:

diametro interno di mm 400 350,00 350,00

SOMMANO ml 350,00 € 48,40 € 16.940,00

22

M I S U R A Z I O N I:

700,00 700,00

SOMMANO ml 700,00 € 48,40 € 33.880,00

23 GLOBAL 2020

M I S U R A Z I O N I:

MANUT.05.265 a) dimensioni interne 60x60xh=100 – SOMMANO cadauno 70,00 70,00 € 113,52 € 7.946,40

MANUT.05.260 b) dimensioni interne 50x50xh=100 – SOMMANO cadauno 50,00 50,00 € 92,40 € 4.620,00

24

M I S U R A Z I O N I:

70,00 70,00

SOMMANO cadauno 70,00 € 72,60 € 5.082,00

MANUT.05.165 
GLOBAL 2020

Cordolo stradale in granito 15x25

Fornitura e posa in opera di cordolo stradale, di lunghezza non 
inferiore a cm 100 per i tratti retti e cm 33 per i tratti curvi, su 
sottofondo in calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di cemento 325. 
Compreso demolizione della cordonatura esistente, scavo e 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, taglio di eventuali radici di 
alberi, stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a Ql 4,00 
di cemento 325 per Mc di sabbia, pezzi speciali per bocche di lupo 
e l'onere della ripresa in conglomerato bituminoso per raccordarsi 
alla pavimentazione stradale. Compreso inoltre ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte cordolo cm. 

15X25 in granito su sottofondo sezione cm. 30X15

MANUT.06.185 
GLOBAL 2020

Tubazione in calcestruzzo turbovibrocompresso

Fornitura e posa in opera di condotto fognaria o tombinatura, 

in calcestruzzo turbovibrocompresso a sezione circolare e 
base piana con incastro a bicchiere ed anello di tenuta in gomma 
sintetica (tubo autoportante dimensionato ed armato in funzione 
del rilevato e dei carichi sovrastanti), compreso sottofondo in c.l.s., 
o misto cementato o sabbiella di fiume, come da indicazioni della 
D.L. E' compreso il rinfianco ove necessario, e il ritombamento con 
inerti aridi indicati dalla D.L. e misto stabilizzato fino al piano della 
banchina stradale o del piano di posa del conglomerato. Compreso 
ogni altro onere e magistero previsto dal Capitolato per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d' arte. Diametro interno di mm. 400 
e piano di posa profondità max ml 2.00

MANUT.06.135 
GLOBAL 2020

Tubazione in P.V.C. rigido allacci stradali

Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc rigido di classe 2, 
aventi caratteristiche conformi alle prescrizioni di cui alle norme UNI 
EN 1401, del diametro interno di mm 200, per escuzione di 
allacci stradali alla fognatura, complete di pezzi speciali di 
raccordo e di ispezione, posto in opera su fondazione di larghezza 
uguale al diametro del tubo più cm 10 per parte, compreso bauletto 
in cls con resistenza caratteristica R'ck=200 kg/cmq che ricopre il 
tubo per 15 cm. In alternativa, e su indicazione della D.L., la 
tubazione in pvc rigido di classe SN4, con bauletto necessario in 
sabbiella. E' compreso eventuale taglio stadale, lo scavo, il 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed il rinterro con materiale 
arido, fino a ml 2,00.

Pozzetto in conglomerato cementizio

Fornitura e posa in opera di pozzetto in conglomerato cementizio 
prefabbricato per la raccolta delle acque stradali, compreso scavo e 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, sottofondo in c.l.s. con 
resistenza caratteristica R'ck=200 kg./cmq. dello spessore minimo 
di 10 cm., il raccordo delle tubazioni ed il relativo rinfianco, il 
rinterro con sabbia o inerti indicati dalla DL, fino alla quota di 
costituzione degli strati previsti, compreso di curva-sifone con 
decantazione di cm. 40, ed ogni altro onere e magistero previsto 
dal Capitolato per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.

MANUT.05.298 
GLOBAL 2020

Chiusini c.c.a

Fornitura e posa in opera di chiusini in c.c.a. prefabbricati, 
compreso telaio, messa in quota, il calcestruzzo per la 
sopraelevazione o le mani di mattoni fino ad una altezza di cm. 20 
legati con malta di cemento, la casseratura per il getto, della pulizia 
del pozzetto da melma e detriti, la stuccatura delle pareti ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni 
esterne telaio 60x60 - Spessore cm. 15 (per carichi stradali di prima 
categoria)

dimensioni esterne telaio 60x60 – Spessore cm 15 (per carichi 
stradali di prima categoria)
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 
25

M I S U R A Z I O N I:

50,00 30,000 1.500,00

SOMMANO kg 1.500,00 € 3,83 € 5.745,00

26

M I S U R A Z I O N I:

dimensioni interne 200x200xh=250 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 € 1.975,00 € 23.700,00

27

M I S U R A Z I O N I:

12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 € 232,00 € 2.784,00

28 POZZI

M I S U R A Z I O N I:

1.300,00

SOMMANO m2 1.300,00 € 23,00 € 29.900,00

MANUT.05.325 
GLOBAL 2020

Chiusino in ghisa sferoidale

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale 
conforme alla norma UNI-EN 124, con carico di prova adeguato 
all'utilizzo, coperchio articolato con bloccaggio antichiusura 
accidentale e munito di nervature di irrigidimento e di rilievi 
antisdrucciolo sulla superficie con sovrastante scritta a richiesta 
della D.L., collocato in opera con interposizione di guarnizione 
elastometrica, compreso il calcestruzzo per la sopraelevazione o le 
mani di mattoni fino ad una altezza di cm. 20 legati con malta di 
cemento, la casseratura per il getto, della pulizia del pozzetto da 
melma e detriti, la stuccatura delle pareti ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Passo mm. 510x510 - Dimensioni telaio mm. 600x600 – Altezza 
telaio mm. 50

H12fog e 
MILANESI

Pozzetto ispezione

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione, in 
conglomerato cementizio prefabbricato, per il raccordo e l' 
ispezione della rete fognaria (con predisposizione per l’ innesto dei 
tubi autoportanti), compreso scavo e trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta, sottofondo in c.l.s. con resistenza caratteristica 
R'ck=200 kg./cmq. dello spessore minimo di 10 cm., il raccordo 
delle tubazioni ed il relativo rinfianco, rinterro con sabbia di mare 
fino alla quota di costituzione degli strati previsti, compresa 
maschera di riduzione portante in c.a. con apertura a passo d' 
uomo delle dimensioni di cm. 60x60 e compreso ogni altro onere e 
magistero previsto dal Capitolato o necessario per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d' arte.

H18fog 
MILANESI

Chiusino in ghisa sferoidale (fognatura)

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale GS 
500-7 a norma ISO 1083 conforme alla classe D 400 della norma 
UNI-EN 124, con carico di prova pari a 400kN e carico di rottura 
>400 KN, del tipo utilizzato per fogna nera, con passo del diametro 
netto di mm. 700, telaio delle dimensioni di mm. 950x950x100, 
coperchio circolare articolato con bloccaggio antichiusura 
accidentale e munito di nervature di irrigidimento, dotato di giunto 
antirumore e antibasculamento e di rilievi antisdrucciolo sulla 
superficie con la scritta "Fognatura” (nera o bianca)", collocato 
in opera con interposizione di guarnizione elastometrica, compreso 
ogni altro onere e magistero previsto dal Capitolato o necessario 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.

Massetto autobloccante
Pavimentazione in massetto autobloccante realizzato in calcestruzzo 
vibrocompresso multistrato, spessore cm. 6 , con profilo ad 
andamento irregolare, colore da concordare con la D.L. , posata a 
secco su letto di graniglia (3-6 mm.) di spessore 4-5 cm., 
vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia asciutta.
Lo strato di usura del massetto, per almeno il 12% dello spessore 
totale, dovrà essere realizzato con una miscela di quarzi e basalti 
selezionati a granulometria massima 3 mm.
La superficie di calpestio dovrà essere trattata attraverso un 
procedimento di pallinatura calibrata che, agendo esclusivamente 
sulla pasta cementizia e portando a vista senza danni l’aggregato, 
conferisca alla pavimentazione una finitura rugosa di piacevole 
effetto estetico e con caratteristiche ottimali di resistenza 
all’abrasione e di sicurezza di utilizzazione, in quanto 
specificatamente antiscivolo, secondo quanto richiesto dal DPR 
246/93 art.1 sui prodotti da costruzione.   Sono assolutamente da 
escludere trattamenti di bocciardatura in quanto causano la 
frantumazione dell’aggregato e quindi il decadimento delle citate 
caratteristiche superficiali. Il fornitore del massetto dovrà produrre 
le seguenti certificazioni di qualità rilasciate da parte terza 
accreditata: Sistema Qualità Aziendale ISO 9002, marchio UNI-
ICMQ di conformità del massetto alla norma UNI 9065, .E’ 
compreso ogni altro onere e magistero previsto dal Capitolato o 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 
29

M I S U R A Z I O N I:

800,00

SOMMANO m2 800,00 € 22,00 € 17.600,00

30

M I S U R A Z I O N I:

ad una profondità di 60 cm 3500,00 3.500,00

SOMMANO ml 3.500,00 € 19,00 € 66.500,00

31

M I S U R A Z I O N I:

ad una profondità di 60 cm 3800,00 3.800,00

SOMMANO ml 3.800,00 € 24,00 € 91.200,00

32

M I S U R A Z I O N I:

280,00 280,00

SOMMANO cadauno 280,00 € 66,00 € 18.480,00

33

M I S U R A Z I O N I:

280,00 280,00

SOMMANO cadauno 280,00 € 50,00 € 14.000,00

MANUT.04.200 
GLOBAL 2020

Grigliato

Fornitura e posa in opera di grigliato costituito da elementi in 
calcestruzzo ad alta resistenza aventi le dimensioni di indicative cm 
50x25H spess cm 8/10, posti su letto di letto di sabbia, vibrati con 
mezzo meccanico e riempiti nei fori con sabbia-terra e humus, il 
tutto secondo le disposizioni della D.L.

L01pil a 
MILANESI

Canalizzazione per posa cavi n.1

Formazione di canalizzazione per la posa dei cavi della Pubblica 
Illuminazione realizzata con 1 tubo in P.V.C., rigido o corrugato, 
del diametro di 100 mm. (spessore cartella mm. 2) posto in opera 
entro bauletto delle dimensioni di cm. 30x30 in conglomerato 
cementizio con resistenza caratteristica R'ck=200 kg./cmq., 
compreso il collegamento dei tubi ai pozzetti con stuccature, guida 
interna costituita da filo in nylon di adeguata sezione, compreso 
scavo e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, rinterro con 
materiale idoneo ed ogni altro onere e magistero previsto dal 
Capitolato o necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' 
arte.

L02pil a 
MILANESI

Canalizzazione per posa cavi n.2

Formazione di canalizzazione per la posa dei cavi della Pubblica 
Illuminazione realizzata con 2 tubi in P.V.C., rigido o corrugato, del 
diametro di 100 mm. (spessore cartella mm. 2) posti in opera entro 
bauletto delle dimensioni di cm. 50x30 in conglomerato cementizio 
con resistenza caratteristica R'ck=200 kg./cmq., compreso il 
collegamento dei tubi ai pozzetti con stuccature, guida interna 
costituita da filo in nylon di adeguata sezione, compreso scavo e 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, rinterro con materiale 
idoneo ed ogni altro onere e magistero previsto dal Capitolato o 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.

MANUT.05.250 
GLOBAL 2020

Pozzetto in conglomerato cementizio

Fornitura e posa in opera di pozzetto in conglomerato cementizio 
prefabbricato per la raccolta delle acque stradali, compreso scavo e 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, sottofondo in c.l.s. con 
resistenza caratteristica R'ck=200 kg./cmq. dello spessore minimo 
di 10 cm., il raccordo delle tubazioni ed il relativo rinfianco, il 
rinterro con sabbia o inerti indicati dalla DL, fino alla quota di 
costituzione degli strati previsti, compreso di curva-sifone con 
decantazione di cm. 40, ed ogni altro onere e magistero previsto 
dal Capitolato per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. 
Dimensioni interne 40x40 h=fino a cm 100. Prezzo valido anche per 
pozzetti P.I. con fondo drenante

completo di chiusino carrabile con dicitura "LUCE" e/o "P.I." del tipo 
in uso presso il Servizio di P.I.

L05pil 
MILANESI

Chiusino in ghisa sferoidale

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale GS 
500-7 a norma ISO 1083 con telaio a tenuta idraulica, conforme 
alla classe B 125 della norma UNI-EN 124, con dicitura "LUCE" e/o 
"P.I.", con carico di prova pari a 125KN e carico di rottura >125 
KN, compreso ogni altro onere e magistero previsto dal Capitolato o 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’ arte.
Passo mm. 400x400 - Dimensioni telaio mm. 500x500 – Altezza 
telaio mm. 45
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 
34 GLOBAL 2020

M I S U R A Z I O N I:

MANUT.06.170 a) dimensioni di cm 100x100x100 – SOMMANO cadauno 15,00 15,00 € 198,00 € 2.970,00

MANUT.06.175 b) dimensioni di cm 70x70x70 – SOMMANO cadauno 190,00 190,00 € 148,50 € 28.215,00

35

M I S U R A Z I O N I:

205,00 205,00

SOMMANO cadauno 205,00 € 26,00 € 5.330,00

36

M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 € 300,00 € 600,00

37

M I S U R A Z I O N I:

10.800,00

SOMMANO m2 10.800,00 € 3,08 € 33.264,00

38

M I S U R A Z I O N I:

3000,00 3.000,00

SOMMANO ml 3.000,00 € 33,00 € 99.000,00

Basamento per palo P.I.

Formazione di basamento per palo della Pubblica Illuminazione in 
conglomerato cementizio con resistenza caratteristica R'ck=250 
kg./cmq. con le parti a vista rifinite su indicazione della D.L., 
compreso l' alloggiamento di un tubo in cemento del diametro 
interno di 200 mm. posto in opera centralmente (o se in altra 
posizione, da concordarsi con la D.L.), perfettamente a piombo, 
compreso sottofondo in c.l.s. magro dello spessore minimo di 10 
cm. ed eventuali casserature, compreso il collegamento con tubo 
corrugato del palo al pozzetto fino a ml. 1,00 , scavo e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta e compreso ogni altro onere e 
magistero previsto dal Capitolato per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d' arte.

L07pil 
MILANESI

Dispersore

Fornitura e posa in opera di un dispersore verso terra costituito da 
un fittone in acciaio a croce zincato di sezione 50x50x5 mm. e 
lunghezza 2,00 mt., posto in terreno di normale consistenza, 
compreso il collegamento fra palo e fittone costituito da una treccia 
di rame isolata H07VR da 25 mmq. (tipo semirigido gialloverde) di 
lunghezza pari a circa 3,00 mt. ed ogni altro onere e magistero 
previsto dal Capitolato o necessario per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d' arte.

L08pil 
MILANESI

Basamento per quadro comando P.I.

Realizzazione di basamento, per l’installazione del quadro 

comando dell’impianto di Pubblica Illuminazione (fornito a parte), 
di dimensioni 160x50 cm., avente un’elevazione di 50 cm. rispetto 
al piano di calpestio ed una fondazione profonda almeno 40 cm., in 
conglomerato cementizio con resistenza caratteristica R'ck=250 
kg./cmq. entro cassero fornito dall’Ente competente, con le parti a 
vista rifinite, compresa la fornitura e l' alloggiamento di 3 tubi in 
p.v.c. corrugato del diametro di 100 mm. posti in opera quale 
collegamento ai pozzetti della rete e dell’alimentazione, compreso 
sottofondo in c.l.s. magro dello spessore minimo di 10 cm., le 
casserature, l' esecuzione di smussi paraspigoli con profili 
triangolari 15x15 mm., l’eventuale armatura (su indicazione della 
D.L.), scavo e trasporto a rifiuto del materiale di risulta e compreso 
ogni altro onere e magistero previsto dal Capitolato o necessario 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.

MANUT.02.140
GLOBAL 2020

Geotessile non tessuto

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto avente 
massa areica di 350 gr./mq. e spessore di 2,20 mm., fornito con 
certificazione di qualità secondo norme DIN 18200 e EN ISO 9001 , 
con esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di 
termofusione, termocalandratura e termolegatura. Tale prodotto 
non dovrà avere superficie liscia, dovrà apparire uniforme, resistere 
agli agenti chimici, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed 
atossico, avere, inoltre, buona resistenza alle temperature e, 
comunque, essere isotropo. La tenuta del supporto dovrà essere 
garantita in corrispondenza delle giunzioni, avendo cura, inoltre, di 
eseguire il risvolto in prossimità dei cordoli stradali.

M03fin b 
MILANESI

Recinzione in paletti di ferro

Realizzazione di recinzione (H=2,00 mt.) in paletti in ferro a "T" 
del tipo zincato di dimensioni 35x35 mm. - spessore 5 mm., posti 
ad intervalli di mt. 2,00 circa, comprese le aste rompitratto (nella 
misura di 2 ogni 10 paletti) ed i sostegni (cantonali) agli estremi 
con i relativi attacchi, compresa rete metallica elettrosaldata in 
tondino di ferro (diametro 3,5 mm.) plastificato con maglia 50x50 
mm. quadrata, compreso ogni altro onere e magistero previsto dal 
Capitolato o necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' 
arte.

paletti posti in opera su blocchetti di fondazione di cm. 30x30x30 in 
c.l.s. con resistenza caratteristica R'ck=250 kg./cmq., compreso 
scavo a sezione tronco di cono
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 
39

M I S U R A Z I O N I:

5,00 5,00

SOMMANO a corpo 5,00 € 5.000,00 € 25.000,00

40

M I S U R A Z I O N I:

3600,00 3.600,00

SOMMANO ml 3.600,00 € 29,00 € 104.400,00

41

M I S U R A Z I O N I:

36,00 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 € 420,00 € 15.120,00

42

M I S U R A Z I O N I:

n. 2 tubi del diametro di mm. 125/106 3600,00 3.600,00

SOMMANO ml 3.600,00 € 26,00 € 93.600,00

43

M I S U R A Z I O N I:

36,00 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 € 340,00 € 12.240,00

Voce da 

computo 

Agronomo

Impianto di irrigazione

Fornitura e posa in opera di predisposizione per impianto di 
irrigazione automatizzato, consistente in pozzetto collegato alla rete 
idrica con opportuna valvola a saracinesca e coperto da botola in 
ghisa sferoidale.

N01can a 
MILANESI

Canalizzazione

Realizzazione di canalizzazione, per l’ alloggiamento della rete 
Enel, mediante posa di tubi in P.V.C., completi di pezzi speciali di 
raccordo e filo guida, posti in opera entro bauletto in c.l.s. con 
resistenza caratteristica R'ck=200 kg./cmq., compreso scavo a 
sezione obbligata eseguito, fino ad una profondità di mt. 1,00 circa, 
con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sia 
asciutto che bagnato, fatta eccezione solo per le rocce da mina ma 
compresi i trovanti aventi un volume singolo inferiore a mc. 0,5, 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta e successivo riempimento 
con materiale idoneo (sabbia di mare) sino alla quota di 
costituzione degli strati previsti ed ogni altro onere previsto dal 
Capitolato o necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola 
d' arte.

n. 2 tubi del diametro di mm. 140 – bauletto in c.l.s. di dimensioni 
cm.60x35

N02can 
MILANESI

Pozzetti prefabbricati in c.c.a.

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.c.a., senza 
fondo per il collegamento dei tubi formanti la canalizzazione Enel, 
delle dimensioni interne di cm. 90x90h=100 completi di chiusino 
in ghisa sferoidale GS 500-7 a norma ISO 1083 e telaio a tenuta 
idraulica, conforme alla classe C 250 della norma UNI-EN 124, con 
carico di prova pari a 250KN e carico di rottura >400 KN, con passo 
mm. 600x600, telaio delle dimensioni di mm. 740x740x75, dotato 
di rilievi antisdrucciolo sulla superficie con la scritta con dicitura 
“Enel”, compresa la formazione del drenaggio con vespaio di 
pietrisco sul fondo per uno spessore minimo di cm. 15 e compreso 
scavo, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, sigillature ed ogni 
altro onere previsto dal Capitolato o necessario per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d' arte.

N03can a 
MILANESI

Canalizzazione per rete telefonica fissa

Realizzazione di canalizzazione, per l' alloggiamento della rete 

Telefonica, mediante posa di n. 2 tubi del diametro di mm. 
125/106 corrugati in P.V.C., posto entro scavo a sezione obbligata 
eseguito, fino ad una profondità di mt. 1,00 circa, con mezzi 
meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto 
che bagnato, fatta eccezione solo per le rocce da mina ma 
compresi i trovanti aventi un volume singolo inferiore a mc. 0,5, 
compreso letto di posa in sabbia di mare dello spessore minimo di 
10 cm. e riempimento con materiale idoneo (sabbia di mare) sino 
alla quota di costituzione degli strati previsti, compreso nastro di 
segnalazione, posto ad una profondità di cm. 30, e filo guida, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro 
onere previsto dal Capitolato o necessario per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d' arte.

N04can a 
MILANESI

Pozzetti prefabbricati in c.c.a.

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.c.a., per il 
collegamento dei tubi formanti la canalizzazione Telecom, completi 
di chiusino in ghisa sferoidale GS 500-7 a norma ISO 1083 
conforme alla classe C 250 della norma UNI-EN 124, con carico di 
prova pari a 250KN e carico di rottura >250 KN, con passo mm. 
600x600, telaio delle dimensioni di mm. 770x770x75, dotato di 
semicoperchi triangolari apribili a ”portafoglio” articolati al telaio e 
chiusura di sicurezza e di rilievi antisdrucciolo sulla superficie con la 
scritta con dicitura “Telecom”, compreso scavo, trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta, sigillature ed ogni altro onere previsto dal 
Capitolato o necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola 
d' arte.
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 
44

M I S U R A Z I O N I:

120,00 120,00 € 25,00 € 3.000,00

10,00 10,00 € 40,00 € 400,00

10,00 10,00 € 70,00 € 700,00

20,00 20,00 € 30,00 € 600,00

20,00 20,00 € 200,00 € 4.000,00

120,00 120,00 € 150,00 € 18.000,00

20,00 20,00 € 190,00 € 3.800,00

30,00 30,00 € 160,00 € 4.800,00

20,00 20,00 € 250,00 € 5.000,00

140,00 140,00 € 190,00 € 26.600,00

100,00 100,00 € 30,00 € 3.000,00

100,00 100,00 € 160,00 € 16.000,00

100,00 100,00 € 180,00 € 18.000,00

50,00 50,00 € 150,00 € 7.500,00

45

M I S U R A Z I O N I:

a) per alberi circ. cm. 18/20 – n. 60,00 60,00 € 80,00 € 4.800,00

b) per alberi circ. cm. 16/18 – n. 490,00 490,00 € 60,00 € 29.400,00

c) per alberi ram. Dal basso fino a cm 300 – n. 310,00 310,00 € 40,00 € 12.400,00

46

M I S U R A Z I O N I:

600,00 600,00 € 14,00 € 8.400,00

600,00 600,00 € 15,00 € 9.000,00

600,00 600,00 € 25,00 € 15.000,00

600,00 600,00 € 17,00 € 10.200,00

40,00 40,00 € 12,00 € 480,00

40,00 40,00 € 10,00 € 400,00

40,00 40,00 € 11,00 € 440,00

40,00 40,00 € 10,00 € 400,00

40,00 40,00 € 18,00 € 720,00

40,00 40,00 € 15,00 € 600,00

40,00 40,00 € 12,00 € 480,00

40,00 40,00 € 22,00 € 880,00

47

M I S U R A Z I O N I:

a) per altezze fino cm. 100/150 – n. 2120,00 2.120,00 € 5,00 € 10.600,00

b) per altezze fino a cm. 200 – n. 600,00 600,00 € 8,00 € 4.800,00

48

M I S U R A Z I O N I:

50.000,00

SOMMANO m2 50.000,00 € 0,50 € 25.000,00

49

M I S U R A Z I O N I:

2.400,00

Voce da 

computo 

Agronomo

Fornitura di alberi

Fornitura di alberi in zolla o contenitori come da prescrizioni di 
Capitolato; intervento comprensivo di garanzia di attecchimento 
(verificato a distanza di un anno), per cui si intendono comprese le 
eventuali annaffiature d’emergenza durante l’estate successiva alla 
messa a dimora.

a) "Acer campestre” ram. Dal basso cm. 150/200 - n.

b) "Acer campestre” ram. Dal basso cm. 250/300 - n.

c) "Carpinus betulus” ram. Dal basso cm. 250/300 - n.

d) "Carpinus betulus” ram. Dal basso cm. 150/200 - n.

e) "Celtis australis” circ. cm. 18/20 - n.

f) "Celtis australis” circ. cm. 16/18 - n.

g) "Tilia cordata” circ. cm. 18/20 - n.

h) "Tilia cordata” circ. cm. 16/18 - n.

i) "Quercus robur” circ. cm. 18/20 - n.

j) "Quercus robur” circ. cm. 16/18 - n.

k) "Populus nigra ITALICA” circ. cm. 10/12 - n.

l) "Morus nigra” circ. cm. 16/18 - n.

l) "Ulmus minor” circ. cm. 16/18 - n.

n) "Cupressus sempervirens Pyram” h. 300/350 – n.

Voce da 

computo 

Agronomo

Messa a dimora di alberi

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti a piè 
d’opera dall’impresa, compreso il reinterro, la formazione della 
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali 
tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e 
la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 
50/200 litri di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno 
interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e 
garanzia e la fornitura delle piante:

Voce da 

computo 

Agronomo

Fornitura di arbusti

Fornitura di arbusti in contenitori come da prescrizioni di 
Capitolato, per la realizzazione di macchie arbustate e siepi; 
intervento comprensivo di garanzia di attecchimento (verificato a 
distanza di un anno), per cui si intendono comprese le eventuali 
annaffiature d’emergenza durante l’estate successiva alla messa a 
dimora.

a) "Acer campestre” h. cm. 125/150 - n.

b) "Carpinus betulus” h. cm. 125/150 - n.

c) "Corylus avellana” h. cm. 150/200 - n.

d) "Laurus nobilis” h. cm. 125/150 - n.

e) "Cornus sanguinea” h. cm. 80/100 - n.

f) "Prunus spinosa” h. cm. 125/150 - n.

g) "Viburnum tinus” v. 5 - n.

h) "Spartium junceum” v. 7 - n.

i) "Forsythia x viridissima” h. cm. 60/80 - n.

j) "Spiraea x vanhouttei” v. 7 - n.

k) "Pyracantha coccinea” h. cm. 100/125 - n.

l) "Eleagnus x ebbingei” h. cm. 60/80 - n.

Voce da 

computo 

Agronomo

Messa a dimora di arbusti

Messa a dimora di piante arbustive in zolla o vaso, per altezza 
da 1 m fino a 2m, fornitura e stesa di 20 litri di ammendante, 
concimazione, ed irrigazione con 15 litri di acqua, esclusa la 
fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e 
garanzia:

Voce da 

computo 

Agronomo

Bonifica, modellamento e livellamento terreni

Intervento di rimozione meccanica e manuale di detriti vari, 
spianamento generale dell’area, al fine di riportarla alle quote di 
progetto, mediante scavo e riporto del terreno in superficie 
esistente sul posto, onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle 
acque, eseguito con mezzi meccanici.

Voce da 

computo 

Agronomo

Telo pacciamante

Fornitura e posa in opera di telo pacciamante nero quadrettato in 
polipropilene drenante gr. 100/mq.
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 
SOMMANO m2 2.400,00 € 1,50 € 3.600,00

50

M I S U R A Z I O N I:

33.000,00

SOMMANO m2 33.000,00 € 1,00 € 33.000,00

51

M I S U R A Z I O N I:

5.000,00

SOMMANO m2 5.000,00 € 2,50 € 12.500,00

52

M I S U R A Z I O N I:

piante di altezza inferiore ai 10,00 mt 100,00 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 € 132,00 € 13.200,00

53

M I S U R A Z I O N I:

60,00 60,00 € 800,00 € 48.000,00

40,00 40,00 € 1.500,00 € 60.000,00

Voce da 

computo 

Agronomo

Fasce erbose

Formazione di fasce erbose rustiche su terreno agrario con 
preparazione meccanica del terreno, semina meccanica, compreso 
fornitura di 30 g/mq di miscuglio di semente da frutteto, semina, 
rullatura, primo taglio incluso.

Voce da 

computo 

Agronomo

Tappeto erboso fiorito

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con 
preparazione meccanica del terreno, semina meccanica, compreso 
fornitura di 30 g/mq di miscuglio di semente da prato e sementi di 
piante fiorite, semina, rullatura, primo taglio incluso.

R09ver c 
MILANESI

Abbattimento di alberi esistenti

Abbattimento di alberi esistenti su aree interessate dall’ 
intervento, a medio ed alto fusto, previa riduzione della chioma in 
tutte le sue parti, taglio della pianta a toppi fino a circa 50 cm. dal 
piede, asportazione dell’ apparato radicale con idonei mezzi onde 
evitare rotture e danni alle sovrastrutture ed ai sottoservizi, 
compresa pulizia della buca da eventuale materiale grossolano, il 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso, inoltre, l’onere 
per l’esecuzione del lavoro in presenza di traffico con insatallazione 
della segnaletica prescritta ed il pilotaggio del traffico e compreso 
ogni altro onere e magistero previsto dal Capitolato o necessario 
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d' arte.cessario per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d' arte.

da prezzario in 
rete

Elementi scatolari

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari a sezione 

rettangolare prefabbricati in calcestruzzo di cemento portland 
turbo-vibro-compresso a sezione adeguatamente armata, con 
incastro a bicchiere e anello di giunzione in gomma sintetica di tipo 
S.B.R. (stiro-butadiene rubber) con durezza di 40 IRHD conforme 
alle norme EN 681.1.
Gli elementi dovranno essere realizzati da ditte certificate UNI EN 
ISO 9002 e dovranno essere controllati nelle varie fasi della 
produzione secondo quanto previsto nelle tabelle dalla I^ alla V^ 
della guida applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di 
qualità per le tubazioni prefabbricate in calcestruzzo e dovranno 
rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, 
UNI 8981, DM 12 dicembre 1985, circolare Ministero LL.PP. n° 
27291 del 2 marzo 1986 e D.M. 14 febbraio 1992, essere esenti da 
fori passanti e posti in opera su base d’appoggio continua costituita 
da sottofondo in c.l.s. con resistenza caratteristica R'ck=250 
kg./cmq. dello spessore minimo di 15 cm., con eventuali rinfianchi 
come da indicazione del calcolatore statico, il tutto compreso.
Le condutture dovranno essere calcolate ed armate in modo da 
sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri di 
una strada di 1° categoria, in funzione della larghezza dello scavo e 
delle modalità di rinterro dello stesso (norme di riferimento ATV 
127); l’impresa è tenuta a consegnare alla D.L. la relazione tecnico-
statica di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato e iscritto 
all’Albo professionale e ad assumersi con lui ogni responsabilità 
conseguente.
La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente 
mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (Tir-For), 
previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che 
non dovranno superare quelle stabilite nel Capitolato speciale 
d’Appalto.
E’ compreso, inoltre, il trasporto, lo scarico (anche con eventuale 
impiego di gru) e la movimentazione con l’utilizzo di ganci a “C” o 
funi rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme 626/95, la 
formazione del piano di posa, le guarnizioni, l’onere del controllo 
della livelletta con l’ausilio di idonee apparecchiature laser, le prove 
di tenuta ed ogni altro onere e magistero previsto dal Capitolato o 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.

a)sezione 2,3 mq.– spessore pareti mm. 180 lunghezza mm. 2.000 
– peso elemento kg. 5.700 – impiegato orizzontalmente

a)Sezione 4,5 mq. 1.500 x 3.000 – spessore pareti mm. 220 
lunghezza mm. 1.100 – peso elemento kg. 5.500 – impiegato 
orizzontalmente
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 
54 POZZI

M I S U R A Z I O N I:

11000,00 11.000,00

SOMMANO ml 11.000,00 € 2,00 € 22.000,00

55

M I S U R A Z I O N I:

150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 € 50,00 € 7.500,00

56 POZZI

M I S U R A Z I O N I:

40.000,00

SOMMANO m3 40.000,00 € 2,00 € 80.000,00

57

M I S U R A Z I O N I:

6000,00 6.000,00

SOMMANO ml 6.000,00 € 176,73 € 1.060.380,00

Fosso di guardia

Realizzazione di fosso di guardia a sezione trapezoidale da 
eseguire ai lati della strada, nei tratti in trincea, con mezzi 
meccanici in terreno per una profondità media di 60 cm., ogni 
onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.

Voce da 

computo 

Agronomo

Manufatto di passaggio ad uso della microfauna.                   

Costituzione di manufatto in calcestruzzo con resistenza 
caratteristica R’ck=200 kg./cmq. per la sagomatura del piano di 
scorrimento all’interno delle condotte portanti in lamiera ondulata, 
compresa la realizzazione della canalina centrale (delle dimensioni 
di cm.30x90 prof. 30) e delle passerelle laterali (larghezza media 
55 cm.) come da elaborato, con le parti a vista rifinite su 
indicazione della D.L., comprese eventuali casseforme e l’utilizzo di 
pompa, armato con rete elettrosaldata del diametro di 6 mm. e 
maglia 15x15, comprese sagomature, sovrapposizioni, legature ed 
ogni altro onere e magistero previsto dal Capitolato o necessario 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.

Movimentazione terreno in cantiere

Movimentazione di terreno nell’ambito del cantiere per 
l’accatastamento ed il suo riutilizzo per la formazione di riempimenti 
o la copertura di scarpate e   le previste e impreviste utilizzazioni 
più varie, dovute alle necessità che si presenteranno nello 
svolgimento dei lavori e per tutta la loro durata.

G.02.003.b 
ANAS

Barriera stradale di sicurezza a basso impatto ambientale 

in legno e acciaio bordo laterale.

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - 
marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di 
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per 
bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, 
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle 
della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 
n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e 
paletti in acciaio zincato/corten con rivestimento in legno lamellare 
o massello, trattato con autoclave o similari, con prodotti idonei alla 
lunga conservazione del materiale o di altri materiali previsti nel 
CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 
cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o 
uguale 70 cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 
minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di 
marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali 
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai zincati, essi 
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo 
quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna 
faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste 
dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già 
verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno 
essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, 
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di 
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, 
la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle 
barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

Nr. 
Ord. 

 
58

M I S U R A Z I O N I:

barriere di altezza 3 metri 1.705,00 3,000 5.115,00

SOMMANO m2 5.115,00 € 364,94 € 1.866.668,10

59

M I S U R A Z I O N I:

diffrattore pari a 1 metro alla sommità 1.705,00 1,000 1.705,00

SOMMANO ml 1.705,00 € 162,21 € 276.568,05

COMPUTO METRICO TOTALE PROGETTO ASSE OVEST

TOTALE euro € 10.610.084,05

di cui opere edili € 10.610.084,05

di cui impinati illuminanti  € 0,00

di cui segnaletica  € 0,00

G.05.033   
ANAS

Barriera antirumore fonoassorbente-fonoisolante in cls con 

fondazione integrata.
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria 
Isolamento acustico: B3. Barriera antirumore marcata CE, composta da 
profilati in acciaio zincato, pannelli in calcestruzzo, assorbitori acustici con 
eventuale inserimento di specchiatura in materiale trasparente. I profilati in 
acciaio, disposti ad interasse non minore di 6 metri, sono vibroinfissi nel 
terreno in modo
da costituire sia le fondazioni che i montanti a cui ancorare i pannelli in CLS 
nella parte in elevazione. Si considerano computati nel presente prezzo le 
porzioni dei suddetti profilati in elevazione rispetto al piano stradale (filo 
asfalto). La porzione del profilato al di sotto di tale piano è esclusa dal 
presente prezzo ed è computata con la relativa voce di elenco. Al pannello in 
calcestruzzo cellulare alleggerito (autoclavato o areato) prefabbricato saranno 
ancorati degli assorbitori acustici (riduttori di rumore) in un numero tale da 
avere l'assorbimento acustico
richiesto. Gli assorbitori saranno costituiti da scatolari in lega di alluminio UNI 
EN 10204:2004, di spessore min. 8/10 forati, o altro materiale, con 
percentuale di foratura di compresa tra il 30-40% su tutta la superficie 
comprese le testate, posizionati nel pannello a partire da un altezza superiore 
dalla barriera di sicurezza, qualora presente. All'interno dell'assorbitore è 
alloggiato materiale fonoassorbente composto da materassino riciclabile in 
fibra di minerale o poliestere. Per altezze superiori a 3 m è previsto 
l'inserimento di specchiature in materiale trasparente costituito da vetro 
stratificato o PMMA incolore spessore 15 mm. Le caratteristiche prestazionali 
(acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilità ecc.) della barriera e dei 
suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e sigillanti, 
accessori metallici, ecc) devono rispettare il Capitolato Speciale di Appalto. 
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico 
dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di sostegno, dei pannelli, 
delle eventuali guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, 
dei varchi per le vie di fuga in caso di emergenza complete di porte e 
accessori, nonché quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte. Le quantità sono riferite a filo asfalto. Compresa fornitura e 
posa in opera.

G.05.034.a   
ANAS

Fornitura e posa in opera di diffrattore acustico.
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 Riduttore di 
rumore a forma circolare, ellittica o ottagonale di diam. minimo di 400 mm, 
con marcatura CE ai sensi della UNI/EN 14388 e UNI/TR 11338/2009, di 
prestazioni acustiche sopra riportate, composto da due lamiere in 
alluminio/acciaio preverniciato 10/10 forato con percentuale di vuoto su pieno 
compresa tra il 30 e il 40%, strato di riempimento in coppelle di lana di roccia 
sp. Minimo 50 mm, densità minima pari a 90 kg/mc ricoperto da velovetro. 
Per rendere solidale il diffrattore ai montanti dovranno essere fornite 
opportune selle e collari di fissaggio zincati e verniciati.
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di 
durabilità ecc.) del diffrattore e dei suoi componenti (elementi acustici, 
elementi strutturali, guarnizioni e sigillanti, accessori metallici, ecc) devono 
rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto - Parte 2^: 
Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto - "Sistemi di Protezione 
Acustica".
La ferramenta utilizzata per il fissaggio dei giunti del riduttore ai profili HE 
d'inserimento è costituita da viti in acciaio zinc. autoperforanti T.E. (minimo 4 
viti per ogni montante).
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico 
del materiale, la fornitura e posa del riduttore di rumore completo di 
bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, nonché quant’altro necessario 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.



QUADRO ECONOMICO

voce descrizione importo
oltre IVA POS.RAG.

% importo

A1

0,00 * * * *

2.a misura
10.610.084,05 22 2.334.218,49 * *

3. in economia
0,00 * * * *

4. oneri per la sicurezza
477.453,78 22 105.039,83 * *

Sommano A1 11.087.537,83 2.439.258,32 13.526.796,15

Somme a disposizione per: *

B1

3.350.000,00 22 737.000,00 4.087.000,00 *

B2 rilievi accertamenti indagini
100.000,00 22 22.000,00 122.000,00 *

B3
2.800.000,00 22 616.000,00 3.416.000,00 *

B4 imprevisti
1.962.462,17 22 431.741,68 2.394.203,85

B5
3.750.000,00 * 0,00 3.750.000,00 *

B6
0,00 22 0,00 0,00 *

B7A
150.000,00 * 0,00 150.000,00 *

B7B spese tecniche
500.000,00 22 110.000,00 610.000,00 *

B8
100.000,00 22 22.000,00 122.000,00

B9
50.000,00 22 11.000,00 61.000,00 *

B10
50.000,00 22 11.000,00 61.000,00 *

B11

200.000,00 0,00 200.000,00 *

B12
0,00 0,00 0,00 *

IVA
su voci A 2.439.258,32

su voci B 1.960.741,68

17.412.462,17

28.500.000,00

subimpegno 
importo

Lavori principali:                          
       1.a corpo

lavori in economia e pubblica 
illuminazione  e 
videosorveglianza esclusi 
dall'appalto

Spostamento e adeguamento 
sottoservizi

acquisizione/asservimento 
immobili e spese connesse

accantonamenti di cui art. 
26,c.4

Spese tecniche                         
(art. 18 L. 109/94)

spese per attività di consulenza 
o di supporto

spese per commissioni 
giudicatrici

spese per pubblicità e per opere 
artistiche

spese per accertamenti di 
laboratorio, verifiche tecniche, 
collaudo statico e altri collaudi 
specialistici

fondo residuo per ribasso di 
gara

sommano (voci B 
ed IVA)

TOTALE 
PROGETTO (voci A, 

B ed IVA)


