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· Il sistema di isolamento a cappotto sarà realizzato con tutti i necessari accorgimenti atti a garantire la
tenuta all'acqua ed evitare infiltrazioni anche se non espressamente descritte nei documenti progettuali.

· Sono compresi anche se non specificatamente descritti tutti i pezzi speciali per realizzare l'opera a regola
d'arte

· Prima della posa del sistema di isolamento a cappotto dovranno essere risolte eventuali situazioni di
umidità della muratura e/o di ammaloramenti della stessa, le quali dovranno essere adeguatamente
preparate per accogliere le lavorazioni di isolamento previste.

· Dovranno essere demoliti e rifatti tutti gli intonaci oggetti di distacco. Analogamente verranno rimosse le
tinteggiature ammalorate.

· I pluviali esistenti dovranno essere rimossi, dovrà essere modificato l'imbocco in copertura e al piede,
dovranno essere riposizionati i discendenti e se necessario integrati i pezzi mancanti ai fini del raccordo

NOTE

A

B

C

D

INTERFERENZE IN FACCIATA: CANALINA ELETTRICA
FASE DI ESECUZIONE: L'APPARECCHIATURA VERRÀ ANNEGATA NEL PANNELLO DI LANA DI VETRO.

INTERFERENZE IN FACCIATA: PLUVIALI
FASE DI ESECUZIONE: SMONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE E REINSTALLAZIONE NELLA STESSA POSIZIONE
DOPO LA POSA DEL CAPPOTTO.

E

INTERFERENZE IN FACCIATA: LAMPADA
FASE DI ESECUZIONE: L'APPARECCHIATURA VERRÀ RIMOSSA E E IN SEGUITO RIPRISTINATA NELLA STESSA
POSIZIONE DOPO LA POSA DEL CAPPOTTO.

F

G

H

INTERFERENZE IN FACCIATA: TUBAZIONI E MANICHETTE ANTINCENDIO
FASE DI ESECUZIONE: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NELLA STESSA POSIZIONE DOPO LA POSA DEL
CAPPOTTO.

I

INTERFERENZE IN FACCIATA: TENDA DA SOLE A BRACCI
FASE DI ESECUZIONE: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NELLA STESSA POSIZIONE DOPO LA POSA DEL CAPPOTTO.

INTERFERENZE IN FACCIATA: TUBAZIONE GAS METANO
FASE DI ESECUZIONE: I PANNELLI IN LANA DI VETRO VERRANNO SAGOMATI IN CORRISPONDENZA DELLE
APPARECCHIATURE.

INTERFERENZE IN FACCIATA: TETTOIA IN LAMIERA SU INGRESSO
FASE DI ESECUZIONE: I PANNELLI IN LANA DI VETRO VERRANNO SAGOMATI IN CORRISPONDENZA
DELL'INTERFERENZA.

INTERFERENZE IN FACCIATA: TUBO SFIATO
FASE DI ESECUZIONE: SI PREVEDE RIMOZIONE E RIPRISTINO APPARECCHIATURE.

INTERFERENZE IN FACCIATA: RECINZIONE IN RETE ANCORATA AL PILASTRO
FASE DI ESECUZIONE: SI PREVEDE RIMOZIONE E RIPRISTINO RETE.

J
INTERFERENZE IN FACCIATA: CAMINO CENTRALE TERMICA ANCORATO ALLA PARETE
FASE DI ESECUZIONE: SI PREVEDE L'INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIATURA, IN SEGUITO AI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO, IN POSIZIONE PIÙ ESTERNA PER PERMETTERE LA POSA DEL
CAPPOTTO.

K
INTERFERENZE IN FACCIATA: BUSSOLA IN LEGNO
FASE DI ESECUZIONE: I PANNELLI IN LANA DI VETRO VERRANNO SAGOMATI IN CORRISPONDENZA
DELL'INTERFERENZA.

1

Profilo di partenza

SISTEMA RACCORDO MURATURA / PIANO DI CALPESTIO

Struttura della parete esistente

Collante

Tassello

Lastra isolante in lana di vetro

Malta di armatura e rete in fibre di vetro

Intonaco di finitura

PIANO DI CALPESTIO

SCALA 1:10

Lastra isolante in polistirene
 espanso ad alta densità

Nastro di guarnizione precompresso

120 mm
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0 

m
m

2
SCALA 1:10

SISTEMA RACCORDO CON TRAVE

60 mm

120 mm

60
 m

m

Struttura della parete esistente

Collante

Tassello

Lastra isolante in lana di vetro

Malta di armatura e rete in fibre di vetro

Intonaco di finitura

Trave perimetrale

 Pilastro

Profilo indeformabile in alluminio
completo di gocciolatoio.

Scossalina

Cordolo perimetrale
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3

Sigillatura

Lastra isolante in Aerogel

Rivestimento del davanzale
in alluminio anodizzato

Struttura della parete esistente

Malta di armatura e rete
in fibre di vetro

Lastra isolante in lana di vetro

SISTEMA RACCORDO CON SERRAMENTO SENZA TAPPARELLA - PARTE LATERALE

SISTEMA DI ARMATURA ANGOLARE IN CORRISPONDENZA DELLE APERTURE ESISTENTI

1. Rete in fibra di vetro angolare
preformata

2. Armatura diagonale
3. Incollaggio delle lastre isolanti a

giunti sfalsati di min. 25 cm

Serramento esistente

Intonaco di finitura

Profilo angolare in fibra di vetro rinforzato con
profilo in pvc formante un angolo di 90°

Collante

SCALA 1:10

120 mm

20
 m

m

SISTEMA RACCORDO CON SERRAMENTO
-PARTE INFERIORE-

Serramento esistente

Sigillatura

Rivestimento in alluminio
anodizzato di nuova fornitura

Struttura della parete esistente

Collante

Lastra isolante in lana di vetro

Malta di armaura e rete in fibre di vetro

Intonaco di finitura

4b
SCALA 1:10

Lastra isolante in Aerogel

6
VISTA IN PIANTA - SCALA 1:10

SISTEMA RACCORDO CON BUSSOLA

Intonaco di finitura

Struttura della parete esistente

Collante

Lastra isolante
in lana di vetro

Serramento

Malta di armatura e rete
in fibre di vetro

Sigillatura

120 mm

120 mm

20
 m

m

SISTEMA RACCORDO CON DAVANZALE SPORGENTE

Serramento esistente

Sigillatura

Rivestimento in alluminio
anodizzato di nuova fornitura

Struttura della parete esistente

Collante

Lastra isolante in lana di vetro

Malta di armaura e rete in fibre di vetro

Intonaco di finitura

5
SCALA 1:10

Lastra isolante in Aerogel

4a

120 mm

SISTEMA RACCORDO CON SERRAMENTO SENZA TAPPARELLA - PARTE SUPERIORE

Collante

Lastra isolante in lana di vetro

Malta di armatura e rete in
fibre di vetro

Intonaco di finitura

Struttura della parete esistente

Profilo indeformabile in alluminio
completo di gocciolatoio.
Da impiegarsi in tutti i fili di partenza

SCALA 1:10

Lastra isolante in
Aerogel - 20 mm

Il profilo è fornito di un
giunto di connessione

Serramento esistente

Sigillatura
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60 mm

12
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Collante

Lastra isolante in lana di vetro

Malta di armatura e rete in
fibre di vetro

Intonaco di finitura

7a
SCALA 1:10

SISTEMA RACCORDO CON PILASTRO - VISTA IN PIANTA

Parete esistente

Pilastro in cls

7b
SCALA 1:10

SISTEMA RACCORDO CON PILASTRO - VISTA IN PIANTA

Collante

Lastra isolante in lana di vetro

Malta di armatura e rete in
fibre di vetro

Intonaco di finitura

120 mm

12
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m
m

60 mm

60
 m

m

60 mm

60
 m

m

Parete esistente

Pilastro in cls

Lastra in cartongesso
sp. 9,5 mm

Lana di vetro sfusa
da insufflaggio

Staffa in alluminio per il
fissaggio del cartongesso
alle strutture esistenti

DEMOLIZIONE PENSILINA COPERTA

NUOVA PENSILINA COPERTA
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SEZIONE B-B

ANTA FISSA

PANNELLO
OPACO

8
SCALA 1:10

ALLACCIO AL PIEDE DEL PLUVIALE ALLA RETE E/O POZZETTI

PIANO DI CALPESTIO

Sistema di fissaggio

Collante

Tassello

Lastra isolante in lana di vetro

Malta di armatura e rete in
fibre di vetro

Intonaco di finitura

Struttura della parete esistente

120 mm

Pozzetto spostato causa inserimento
pilastro del miglioramento sismico

Canale di gronda e pozzetto modificato
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INTERFERENZE

PROSPETTI - SCALA 1:100

ISOLAMENTO A CAPPOTTO
(Superficie calcolata vuoto per pieno)

m²
550

LEGENDA

INSTALLAZIONE SISTEMA A CAPPOTTO (120 cm)
(COLORE UGUALE ALL'ESISTENTE)

PLANIMETRIA PIANO TERRA

SCHEDA TECNICA MATERIALE ISOLANTE

SCHEMA
INCOLLAGGIO SISTEMA INCOLLAGGIO SISTEMA TASSELLATURA

RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI

STRATIGRAFIA MURATURA IN STATO DI FATTO

1- INTONACO

2- CLS

3- RIVESTIMENTO

STRATIGRAFIA MURATURA IN STATO DI PROGETTO

TRASMITTANZA 1,119 W/m2K

RIDUZIONE TRASMITTANZA TERMICA

4- INTONACO

1- INTONACO

2- CLS

3- RIVESTIMENTO

4- PANNELLO IN LANA DI VETRO =0,034 W/mK

5- INTONACO PLASTICO PER CAPPOTTO

TRASMITTANZA 0,226 W/m2K

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SCALA 1:10

POSA IN OPERA
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I nodi costituiti dalle intersezioni tra parete e pilastri esistenti e i nuovi pilastri e travi derivanti dal progetto di
adeguamento sismico sono di molteplici tipologie, dovute alle diverse dimensioni delle nuove strutture. Per
dare la necessaria continuità al cappotto si prescrive che per ogni nodo su citato vada realizzata una
"correzione", costituita da uno strato isolante di spessore minimo pari a 60 mm, allo scopo di ridurre i potenziali

ponti termici che andrebbero a crearsi.
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